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はじめに 


このたびは、 「 CG - WLBARAGL 」、「 CG - WLBARAGL - P 」 をお買い上げいただきまして誠 
にありがとうございます。本書は、本製品を正しくご利用いただくための手引きです。必要 
なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。また、本製品に関する 
最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、弊社のホームページでお知らせ 
しておりますのでご覧ください。 


http://www.corega.co.jp/ 


本書の読み方 


•記号について 

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 


び 


操作中に気をつけていただきたい 


a 

注意 


内容です。必ずお読みください。 


メモ 


補足事項や参考となる情報を説明 
しています。 


•表記について 


本製品 

CG - WLBARAGL または CG - WLCB 54 AG 2 のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のポタンを表します。 
例： [ ok ~~1 -► [0 K ] 

LAN ケーブル 

本書では、 UTP ケーブル（アンシールド•ツイストペア- 
ケーブル）のことを指します。本製品の接続には UTP 
ケーブルを使用してください。 

Windows XP 

Microsoft ® Windows ® XP Professional operating 
system 日本語版 Service Pack 1 および Microsoft ® 
Windows ® XP Home Edition operating system 日 
本語版 Service Pack 1 のことです。 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows ® 2000 ProTessional oper ¬ 
ating system 日本語版のことです。 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operat ¬ 
ing system 日本語版のことです。 

Windows 98 SE 

Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operat ¬ 
ing system 日本語版のことです。 


※本書では、複数の 0 S を 「Windows XP / 200◦」のように併記する場合があります。 


•イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 
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1. 使用環境を確認する 


■プロノ（イダとの契約、工事は完了していますか？ 

本製品を使ってインターネットに接続するには、フレッツ _ ADS し B フレッツなどの回線 
を使ったインターネット接続サービスへの加入が必要です。また、プ□バイダによる工事が 
完了するまでは、インターネットへの接続はできません。 

■モデムやケーブルはそろつていますか？ 

回線と接続するには、回線の種類に応じたモデムなどが必要になります。モデムなどと回線 
の接続が正しくできているかご確認ください。確認方法については、ご契約のプ□バイダに 
お問い合せください。 

■設定に必要な情報は準備できていますか？ 

本製品の設定を行う際には、各サービス別に次の情報が必要です。プ□バイダとの契約時に 
情報が提供されますので、契約書類などで確認し、メモしておいてください。不明な場合は 
ご 契約のプ □バイダに お問い合わせください。 

• PPPoE 接続の場合（フレッツ _ADSL など） 

-ューザ名 
-パスワード 

-サービス名（プ□バイダから指定された場合のみ） 

• DNS サーバの IP アドレス（プ□バイダから指定された場合のみ） 

• DHCP を利用する場合 ( Yahoo ! BB_CATV など） 

• コンピュータ名（プ□バイダから指定された場合のみ） 

• DNS サーバの IP アドレス（プ□バイダから指定された場合のみ） 

•固定 IP アドレスで接続する場合（固定 IP サービス） 

- WAN 側の IP アドレス 
• サブネットマスク 
• ゲートウェイアドレス 

• DNS サーバの IP アドレス 

上記の名称は、プロバイダによって異なる場合があります（例：ユーザ名—ア 
kml カウント、ユーザ ID 、 ログイン ID など）。ご不明な点は、ご契約のプロバイダ 
に確認してください。 
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■パソコンの環境はそろつていますか？ 

本製品をご使用になるには、お使いのパソコンに次のものが必要となります。 

• LAN コネクタ（有線でご使用の場合） 

ご使用のパソコンに LAN ボートがない場合は、パソコンに合わせ、次のいずれかの方法で、 
LAN ポートを増設してください。増設方法については、パソコン、または LAN ボード 、 LAN 
カード、 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。 

• 拡張ス□ット （ PCI バスまたは ISA バス）に LAN ボードを取り付ける 
• PC カードス□ットに LAN カードを取り付ける 
- USB コネクタに LAN アダプタを取り付ける 

• 0S 

〈CG-WLBARAGL〉 

Windows XP /2000 / Me /98 SE に対応しています。 


〈CG-WLC 巳 54AG2> 

Windows XP / 2000に対応しています。 


• Web ブラウザ （CG-WLBARAGL) 

CG - WLBARAGL の設定は、 Web ブラウザ（フレームに対応しているもの）で行います。 
パソコンに Microsoft Internet Explorer 5. 5以降がインストールされている必要があり 
ますので、ご確認ください。 
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2. ステップ手順 


フレッツ • ADSL/ 

B フレッツ （PPPoE) 編 




Yahoo! BB/ 
CATV (DHCP) 編 
































無線 LAN アダプタをご利用の際は、弊社の無線 LAN アダプタをお薦めします。他社 
の無線 LAN アダプタでは付属の「簡単ルーター接続ソフト」はご使用になれません 
(あらかじめ暗号は無効になっていることをご確認ください)。 




「簡単 ルーター 接続 
ソフト」を使う 
(P.15) 


※ LAN ポートがない方、 
またはこのステップ手順 
に合わない方は「簡単 
ルーター接続ソフト」画 
面内の「取扱説明」をク 
リックし、「手動セットア 
ップ」をご覧ください。 


ルータの 

設定をする 

■PPPoE 

• フレッツスクェアの 
設定など 

(P.17) 


完了 


「簡単 ルーター 接続 
ソフト」を使う 
(P.21) 


※しパ^ポートがない方、 
またはこのステップ手順 
に合わない方は「簡単 
ルーター接続ソフト」画 
面内の「取扱説明」をク 
リックし、「手動セットア 
ツプ」をご覧ください。 



ルータの 
設定をする 
(P.23) 



完了 
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□モデム•パソコンとルータを接続 


♦無線接続 

有線接続の場合は P .9 をご覧ください。 



〇本製品の WAN ポートに LAN ケーフルを接続。 
❷モデムまたはメディアコンバータの LAN ポ 
一卜に LAN ケーブルを接続。 

※モデムと回線をモジュラケーブルで接続し 
ておきます。 


011 ") 



❸デム、本製品の順で、 AC アダプタを 
接続。鼋源が入ります。 

このページの手順が終了しましたら、続けて P .1 0へお進みください。 



スブリッタ 

ベ 


〈 ADSL の場合〉 



接続できたか確認する 







• - - - - 



こ:— • ス丁ータス.爾 f 1 



' - 

、、、 無)® WAN 1 

'： 從兑| 


前面の電源、無線、 WAN の各 LED が点灯し 
てしヽれば、モデム、パソコンと接続完了です。 


3. 本製品の接続について 

フレッツ • ADSL / B フレッツ編 


本製品にネットワーク接続するモデム、パソ 
コンなどの電源をすべて切っておきます。 



►►►► 
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•有線接続 


❺デム、本製品の順で、 AC アダプタを 
接続。鼋源が入ります。 





前面の電源、1 00M、 通信状態、無線、 WAN 
の各 LED が点灯していれば、モデム、パソコ 
ンと接続完了です。 

※ LAN 側の100 M LED は、100 M 対応の LAN 
ボートに接続すると点灯します。お客様の 
通信機器の環境によって、点灯しなしヽ場合 
があります。 


準備) パソコンの準備をする 

ノゃノコンに 「LAN ポート」が'付いているか確言忍。 
本製品との接続用の LAN ケーブルを用意。 



❷ノゃノコンの LAN ポートに LAN ケーブルを接続。 



©本製品の WAN ポートに LAN ケーブルを接続。 
❹モデムまたはメディアコンバータの LAN ポ 
—卜に LAN ケーブルを接続。 

※モデムと回線をモジュラケーブルで接続 
しておきます。 



このページの手順が終了しましたら、続けて P . 15へお進みください。 



本製品にネットワーク接続するモデム、パソコ 
ンなどの電源をすべて切っておきます。 


一 ►►►► 


一 接 




►►►▼ 
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0 CG - WLCB 54 AG 2 をインス I ^ールする ( CG - WLBARAGL - P の場合) 


本製品を無線でご利用になる場合は、無線 LAN アダプタの設定が必要です。 「 CG - 
WLBARAGL - P 」 をお買い上げのお客様は、付属の 「 CG - WLCB 54 AG 2」 をパソコンに 
インス!ルしてください。 「 CG - WLBARAGL 」 をお買い上げのお客様は、ご使用になる 
無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧になって設定を行ってください。インストール方法 
は、パソコンの 0 S によって異なります。 

CG-WLCB54AG2 は、 Windows XP/2000 でお使いいただけます。 Windows 
Me/98SE には後日対応予定となりますので、予めご了承ください。 


•ユーティリティをインスI-ールする 

7f) • 本製品をパソコンに接続する前に、必ず付属のユーティリティディスクをイ 

ンストールしてご使用ください。 

• 現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。 

• Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つ 
ユーザ名でログオンしてください。 

• Windows 2000の場合は 「Administrator」 または Administrators グループ 
のユーザ名でログオンしてください。 

• 本製品はインストール作業が終わるまでパソコンに差し込まないでください。 


び 

注意 



2 自動的に次の画面が表示されますので（しばらく待っても表示されない場合は、「マ 
イコンピュータ」の CD - ROM アイコンをダブルクリックしてください）、「無線 LAN 
ソフトウェアインス I ル」をクリックし、次に表示された画面でも「無線 LAN ソ 
フトウェアインス!-ール」をクリックします。 





園心3卜ール5面が起勃ン5す, BS0} 訴(こ従ってィンスト ーJ レを随 J ■てくだ a 
クリックするとユ ー5Vij ティーインストール始す， 

無線 LAN ソフトウェアインストール| 


©2004oafigaKK-Aartgr 


クリックします。 
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3 [開く]または「このプ□グラムを上記の場所から実行する」をクリックします。 

〈Windows XP の場合〉 

①次のような画面が表示されますが、そのまま[開く]をクリックします（弊社で 
動作を確認しております)。 



クリックします。 


Windows XP SP 2 の場合、セキュリティの警告画面が表示されますが、問題 
km \ ありませんので「実行」および「実行する」をクリックしてインストールを続 
けてください。 

〈Windows 2000の場合〉 

①「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



クリックします。 


②セキュリティ警告が出ますが、そのまま[はい]をクリックします（弊社で動作 
を確認しております)。 



クリックします。 
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4 「Installshield wizard 」 の画面がいくつか出てきますので、[次へ]をクリックして 
いぎます。 


7^1 WindowsXP/ 2000の場合、次のような画面が表示されますが、そのまま[続 
魏 行]または[はい]をクリックしてください（弊社で動作を確認しております）。 




インストール* S 行した#合、システム®# b 作格&われ*:0、システム 
* 大 ft» 苦を引？ get 要雖 性が so 

|| 1 1 ". Wii I I I i 

Windows スト C 合格し fey? トウ I ア t 入手す S こと奄、 

Microsoft 



クリックします。 



クリックします。 


5 rinstallShield ウイザードの完了」の画面が表示されたら、 CD - ROM ドライブから 
ユーティリティディスクを取り出して、[完了]をクリックします。 



クリックします。 


6 パソコンを再起動します。 


• CG-WLC 巳 54AG2 を接続する 

1パソコンが起動したら、パソコンの PC カー ドス□ットに本製品をまっすぐに挿し込 
み、手ごたえがあるまで押し込みます。 

观 パソコンにより挿し込む位置や向きが異なります。 

メモ 
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2 ドライバが自動的にインス I -ールを開始します。 

〈Windows XP の場合〉 

① 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの開始」画面が表示されるので、[次へ] 
をクリックします。 

② 次のような画面が表示されますが、そのまま[続行]をクリックします（弊社で 
動作を確認しております)。 



クリックします。 


③ ドライバのインストールが完了したというメッセージ画面になりますので、[完 
了]をクリックします。 

④ パソコンを再起動します。 

〈Windows 2000の場合〉 

① Windows 2000の場合、「デジタル署名が見つからない」というメッセージが 
出ますが、そのまま[はい]をクリックします(弊社で動作を確認しております)。 



クリックします。 


②パソコンを再起動します。 
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3 パソコンが再起動したら、本製品が接続可能なアクセスポイントを検索しますので、 
タスクバーの I アイコンをダブルクリックします。 

4ユーティリティ画面が開きますので、「設定」タブをクリックし、次の画面の手順で 
アクセスポイントに接続します。 


設定|状態丨オプション|バージョン懈 B | 

API**©： 

検索したア允スボイントへ接鞔するための設定: 7W 喊、格晓ボ5ンで作成します 


MACffiSSID) 


だキュ U 亍1 CH 


i Jumpstart-P1-... XX:XX:XX:XX：XX3(X 99* 


: fill:®::]] 接続 ® 


居 li 細1802.11 〔Super I: 


5陡フアイルの5理從 
使用す5設定ファイル SS 折 
|屯てく搜ぃ_ 

追加 < U > 


S 折し' 通用を 


優先するア■ボイント屯 

以下の僕先 M 位で、アク^ポイント H 稼を試みます 


」 ャン挪」 


UI 

自職© 1 


ブロパティ© 1 




再接 丨 



-①接続したいアクセスポ 
イントを選択します。 

-②[接続]をクリックしま 
す0 


• 本製品と接続する無線 LAN 機器の設定が完了していることを確認してくだ 
注意| さぃ。 

• アクセスポイントが複数ある場合は、 ESSID で接続したいアクセスポイント 
を識別してください。 

• CG-WLBARAGL の ESSID「Jumpstart-P1- ******」の「******」の 
部分は、製品ごとにランダムに変わります。 

•アクセスポイントが一覧に表示されない場合、[再検索]をクリックしてく 
ださい。それでも表示されない場合は本書の 「Q&A」 をご覧いただき、接続 
に問題ないかご確認ください。 

5 無線の電波状態を確認しますので、「状態」タブをクリックし、次の画面のようになつ 
ていることを確認してください。 



クリックします。 


確認します。 


以上で接続は完了です。 
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II 簡単ルーター接続ソフト ( CD - ROM ) を使う 

設定用パソコンでセキュリティソフト（ウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトな 
ど）が稼動していると、ルータの設定が正常にできない場合があります。設定の際は、セ 
キュリティソフトを一時的に停止させてください。無線の接続状態が不安定なときは、一度 
有線で接続して（接続方法は P .9 をご覧ください)、「簡単ルーター接続ソフト」をお使い 
<ださい。 



• Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つ 

km\ ユーザ名でログオンしてください。 

• Windows 2000の場合は 「Administrator」 または Administrators グループ 
のユーザ名でログオンしてください。 

-本ソフトによってパソコンの設定が変わります。次の画面が表示されたとき 
は、ネットワークの現在の設定をテキスト形式で保存してから「設定開始」 
をクリックしてください。設定内容は、画面左下の[設定を保存する]をク 
リックすると保存することができます。 



キストで保存できます。 
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Jf \ - 「簡単ルーター接続ソフト」がうまく動作しない場合は、手動で本製品を設 
定してください。手動での設定方法は「簡単ルーター接続ソフト」に収録さ 
れています。画面内の「取扱説明」をクリックして、「手動セットアップ」を 
ご覧ください。 

• 設定が完了すると再起動を促す画面が表示されますので、パソコンを再起動 
します。再起動後、 CD - ROM ドライブから CD を入れ直すと「ログインして 
ユーザ名を入力」の画面が出ますので、次に進みます。 


U ログインしてユーザ名を入力 


1ソフトウェアが起動すると、次のどちらかの画面が表示されますので、[□グイン] 
をクリックします。 




corega PJI 車ルーター接読ソフト 


ルーターに接続します。 

ルーターへの接続時に、インターネットの設定を変更します， 

起動中のアブリケーショレは全て終了してください. 
よろしければ、パソコンとルーターとの接続を確認し、 


「ログイン J をクリククしてください. 



□グィン 




1 訂 



ccorega ) 



クリック 

します。 


2 ユーザ名に 「 root 」 と入力し、[□グイン]をクリックします。 



クリックします。 
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0 ルータの 設定をする 

1「簡単設定」の画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 


簡単設定によってインターネット接続への設定ができま 
す。 

インターネット m 売に必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されてるのを確認し、「次へ〉」ポ 
タンをクリックしてください。 


II 次へ> II 1 キゃンセル 1 


クリックします。 


2 「簡単設定ーインターネット接続 （ WAN 側設定)」の画面が表示されますので、 
「PPPoE ( FLET ' S シリーズ)」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定） 


インターネット接続への設定 ( WANfilj 設定)をしてぐ ii 汍、 

インターネットへの接続方法を選んでくだ a 

OI 咱動取得 ( DHCP ) 

〇 IP 固定設定 





I く 居 5 | ||次へ> |||キ v ンセル| 


選択します。 

クリックします。 


3 「簡単設定一 PPPoE 1」の画面が表示されますので、ご契約内容に沿って「接続ユー 
ザ名」 • 「接続パスワード」 • 「パスワードの確認」を入力し、[次へ]をクリックしま 
す0 



① 「ユーザ ID * 1 ◎プロバイダのド 
メイン名」の形式 582 で入力しま 
す。 

② 「パスワード※ 3 ※ 4 」を入力しま 
す。 

③ 確認のためにもう一度パスワー 
ドを入力します。 


④[次へ]をクリックします。 
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^!※ i プロパイダによって「アカウント」•「ユーザアカウント」などと表記さ 
ミモ れる場合もあります。 

※之プロバイダによって形式が異なることがあります。 

※已ここのパスワードは、インターネット接続用のパスワードです。メール 
送受信用のパスワードは入力しないでください。 

※斗パスワードは「•」または「*」で表示されます。 


4 「簡単設定一 PPPoE ( FLETS シリーズ)」の画面が表示されますので、フレッツ_ 
スクウェアの利用の有無を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単 設定 - PPPoE ( FLEETS ' ンリーズ） 





フレッツ ■ スクウェアをご 使用す る場合は、ご 和佣の 地域を 選択して くださ 
い。 


フレッツ•スクウェア： 西日本 、 

| 東日本 

1西日本 





侯続 ユー サ ー名： 

接練バスワード：| . 





| <戻る 1 || 次へ > j | | キゃンセル| 


フレッツ•スクウェアを利用する 
場合は、「西日本」または「東日本」 
から選択します。 

フレッツ•スクウェアを利用しな 
い場合は、「利用しない」を選択し 
ます。 


[次へ]をクリックします。 


5設定完了の画面が表示されますので、[保存]をクリックします。 


設定 (3 完了しました。 


設定内容を保存するには「保存」ボタンをクリックしてください。 
テスト結果 


戻5 1|匚保存 |] I 


-クリックします。 


6再起動を促すダイアログボックスが表示されますので、 [0 K ] をクリックし、本製 
品を再起動します。 


V 離總合、 


|[ —0K. 1| [ 


p 合、本製品をリブード?を必里があ0ます 
y | 「キル ] 


-クリックします。 


7手順5の画面に戻りますので、「簡単ルーター接続ソフト」を CD - ROM ドライブか 
ら取り出します。 
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〇本製品の WAN ポートに LAN ケーブルを接続。 
❷ Yahoo ! BB モデムの「 PC 」 または 「 ENETJ 
ポートに LAN ケーブルを接続。 

《• Yahoo ! BB モデムと回線をモジュラケープ 
ルで接続しておきます。 Yahoo ! BB モデム 
と電話機の接続もしておきます。 


前面の電源、無線、 WAN の各 LED が点灯し 
てしヽれば、モデムノソコンと接続完了です。 


Yahoo! BB/DHCP(CATV) 編 


翮モデム•パソコンとルータを接続 

籲無線接続 

有線接続の場合は P .20 をご覧ください。 


※❸はモデムの電源 

❸ O 0 Yahoo ! BB モデム、本製品の順で、 

AC アダプタを接続。電源が入ります。 

このページの 手順が終了しましたら、続けて P .21 へお進みください。 




無線接続図 



■o'4 '.. 



:1;」 

、ネ W i 



- ; 

、、、、 • 無線 WAN . 



'： 分分 | 


本製品にネットワーク接続するモデム、パソ 
コンなどの電源をすべて切っておきます。 




打 


た 

ぎ 

で 


i 



続 

接 
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•有線接続 


❺❻〇モデム、本製品の順で、 AC アダプタを 
接続。電源が入ります。 

0■確認 j 接続できたか確認する 



前面の電源、1 00 M 、 通信状態、無線 、 WAN 
の各 LED が点灯していれば、モデム、パソコ 
ンと接続完了です。 

※以!^側の100 M LED は、100 M 対応の LAN 
ポートに接続すると点灯します。お客様の 
通信機器の環境によって、点灯しない場合 
があります。 


〇準備） パソコンの準備をする 


1 、。ソコンに「 LAN ポート」が付いてし、るか確認。 
本製品との接続用の LAN ケーブルを用意。 


〇接 M )| 




❶本製品の LAN ポートに LAN ケーブルを接続。 
❷/ぐノコンの LAN ポートに LAN ケーブルを接続。 



❸本製品の WAN ポートに LAN ケーブルを接続。 
OYahoo ! BB モデムの「 PC 」 または 「 ENETJ 
ポートに LAN ケーブルを接続。 

• XYahoo ! BB モデムと回線をモジュラケープ 
ルで接続しておきます。 Yahoo ! BB モデム 
と電話機の接続もしておきます。 


このページの手順が終了しましたら、続けて P .21 へお進みください。 



本製品にネットワーク接続するモデム、パソコ 
ンなどの電源をすべて切っておきます。 






11 


►►►► 


20 




























































































0 CG - WLCB 54 AG 2 をインストールする ( CG - WLBARAGL - P の場合） 

設定方法については、 P . 1 ◦ から始まる手順をご覧ください。 

0簡単ルーター接続ソフト ( CD - ROM ) を使う 

設定用パソコンでセキュリティソフト（ウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトな 
ど）が稼動していると、ルータの設定が正常にできない場合があります。設定の際は、セ 
キュリティソフトを一時的に停止させてください。無線の接続状態が不安定なときは、一度 
有線で接続して（接続方法は P .2 ◦をご覧ください)、「簡単ルーター接続ソフト」をお使い 
<ださい。 



• Windows XP の場合は「コンビュータの管理者」または同等の権限を持つ 

ami ユーザ名でログオンしてください。 

• Windows 2000の場合は 「Administrator」 または Administrators グループ 
のユーザ名でログオンしてください。 

• 本ソフトによってパソコンの設定が変わります。次の画面が表示されたとき 
は、ネットワークの現在の設定をテキスト形式で保存してから「設定開始」 
をクリックしてください。設定内容は、画面左下の[設定を保存する]をク 
リックすると保存することができます。 



クリックすると、現在の設定をテ 
キストで保存できます。 
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Jf \ - 「簡単ルーター接続ソフト」がうまく動作しない場合は、手動で本製品を設 
定してください。手動での設定方法は「簡単ルーター接続ソフト」に収録さ 
れています。画面内の「取扱説明」をクリックして、「手動セットアップ」を 
ご覧ください。 

• 設定が完了すると再起動を促す画面が表示されますので、パソコンを再起動 
します。再起動後、 CD - ROM ドライブから CD を入れ直すと「ログインして 
ユーザ名を入力」の画面が出ますので、次に進みます。 


U ログインしてユーザ名を入力 


1ソフトウェアが起動すると、次のどちらかの画面が表示されますので、[□グイン] 
をクリックします。 




corega PJI 車ルーター接読ソフト 


ルーターに接続します。 

ルーターへの接続時に、インターネットの設定を変更します， 

起動中のアブリケーショレは全て終了してください. 
よろしければ、パソコンとルーターとの接続を確認し、 


「ログイン J をクリククしてください. 



□グィン 




1 訂 



ccorega ) 



クリック 

します。 


2 ユーザ名に 「 root 」 と入力し、[□グイン]をクリックします。 



クリックします。 
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0 ルータの設定をする 


1「簡単設定」の画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 


簡単設定によってインターネット接続への設定ができま 
す。 

インターネット m 売に必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されてるのを確認し、「次へ〉」ポ 
タンをクリックしてください。 


II 次へ> II 1キゃンセル1 


クリックします。 


2 「簡単設定ーインターネツト接続 （ WAN 側設定)」の画面が表示されますので 、 「IP 
自動取得 （ DHCP )」 を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定） 


インターネット接続への設定 ( WAN 側設定)をして從汍、 

インターネットへの接練方法を選んでくだ？1、。 

〇 IP 固定設定 

O PPPoE ( FLETS * ンリーズ） 






I <齡 ] ||次 ハ 

> |||キャンせル I 


選択します。 


クリックします。 


3設定完了の画面が表示されますので、[保存]をクリックします。 


簡単設定_ 

設定は完了しました。 


設定内容を保存するには「保存」ボタンをクリックしてください。 
テスト結 i _ 


「<寂1|匚保存 i ] I 終了 I 


クリックします。 
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4 再起動を促すダイアログボックスが表示されますので、 [0 K ] をクリックし、本製 
品を再起動します。 


9 ,設定を変更した埔合、本製品 S リブートす5-£•要があ0ます 
リ f 卜しま t か？ I 

ir 〇< a ] r キ伙ル I 


-クリックします。 


5手順3の画面に戻りますので、「簡単ルーター接続ソフト」を CD - ROM ドライブか 
ら取り出します。 
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4. QSlA 


■インターネットに接続できない 

以下の項目については、順番に確認し、□にチェックを付けてください。 

① プ□バイダとの契約や回線工事は完了していますか？ 

B フレッツまたはフレッツ • ADSL +対応プロバイダなどの場合 
□回線適合調査でサービス可能と認定され、工事は完了したか 

□ B フレッツまたはフレッツ • ADSL に対応したプ□バイダの工事は完了したか 

② 電源は入っていますか？ 

各接続機器の電源 LED がついているか、または AC アダプタなどが外れていないかを確 
認してください。 

□ ADSL モデムまたは回線終端装置などに電源が入っているか ( AC アダプタが外れ 
ていないか） 

□本製品に電源が入っているか （ AC アダプタが外れていないか） 

③ モデム〇インターネット側への回線は正しく接続されていますか？ 

□モデム （ ADSL モデム、回線終端装置）とケーブル（電話回線用モジュラケーブル、 
同軸ケーブル、光ケーブル）が正しく接続されているか 
詳しい接続については、モデムや回線終端装置の取扱説明書をお読みください。 

④ ケーブル（モデム〇本製品〇バソコン）は正しく接続されていますか？ 

□本製品と ADSL モデム、または回線終端装置は LAN ケーブルで正しく接続されてい 
るか 

本製品とモデムが正常に接続されていると WAN LED が点灯します。点灯していな 
い場合は、ケーブルを差し直すなどしてみてください。また、モデムに MDI / MDI - 
X を切り替えるスイッチがあれば切り替えてみてください。 

□本製品とパソコンは LAN ケーブルで正しく接続されているか 
パソコンと本製品が正常に接続されている場合は、パソコンに電源が入っていると本 
製品の前面にある通信状態 LED が点灯します。パソコンに LAN アダプタがきちん 
と接続されているか、 LAN ポートに正しくケーブルが接続されているか、再度確認 
してください。 

⑤ その他の接続は大丈夫ですか？ 

フレッツ • ADSL の場合 

□スプリッタの出カポートの接続は正しいか（電話用と ADSL モデム用があります） 
ADSL モデム、スブリッタの取扱説明書をご覧になり確認してください。 
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⑧ パソコンのネットワークアダプタは正しく動作していますか？ 

□パソコンのネットワークアダプタのドライバの設定は正しいか 
パソコンのネットワークアダプタが正常に動作していることを再度確認してくださ 
し、確認方法は、お使いのネットワークアダプタ、またはパソコンの取扱説明書をご 
覧ください。 

7^1無線 LAN アダプタをお使いの場合、無線で接続できないときには一度有線で 
H 本製品と接続してください。 


⑦パソコンのネットワーク設定は正しく設定しましたか？ 

□バソコンの TCP / IP が正しく設定されているか 

パソコンの TCP / IP が正しく設定されていることを確認してください。 TCP / IP の 

設定方法は次のとおりです。 

• Windows XP の場合 

1「スタート」一「コント□—ルパネル」をクリックします。 

2 「コント□ールパネル」にある「ネットワークとインターネット接続」をクリッ 
クします。「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、 
画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」をクリックしてください。 

3 「ネットワーク接続」アイコンをクリックします。 

4 「□一カルエリア接続」を右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択し 
ます。 

5 「全般」タブで「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」にチェックが入ってい 
るか確認します。 

6 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プロパティ]をクリック 
します。 

7 「全般」タブにある 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのア 
ドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳細設定]をクリックします。 

8 「 TCP / IP 詳細設定」画面で 「 DNS 」 タブをクリックし、「この接続のアドレス 
を DNS に登録する」のチェックを外します。 

プロバイダからドメイン名も指定されてぃる場合は、「以下の DNS サフィック 

km \ スを順に追加する」を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメイン名 
を入力してください。 
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9 「 TCP / IP 詳細設定」画面の [0 K ] をクリックします。 


10「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) のプロパティ」画面で、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

11「□—カルエリア接続のプ□パティ」画面で、[閉じる]をクリックします。 

12再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動します。 

屬 メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 

メモ 


• Windows 2000の場合 

1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックし 
ます。 

2 「□一カルエリア接続」アイコンを右クリックし、メニューの「プ□パティ」を 
選択します。 

3 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」が有効になっていることを確認しま 
す0 


"^1 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」が一覧にない場合は、 TCP / IP プロト 
眞| コルをインストールしてください。インストール方法は 0 S の取扱説明書やへ 
ルプをご覧ください。 

4 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プロパティ]をクリック 
し j 〇 


5 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取 
得する」を選択し、[詳細設定]をクリックします。 

6 「 TCP / IP 詳細設定」画面で 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS 
に登録する」のチェックを外します。 

- TJ \ プロバイダからドメイン名も指定されている場合、「以下の DNS サフィックス 
を順に追加する」を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメイン名を 
入力してください。 

7 [0 K ] をクリックします。 
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8 「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプロパティ」画面で [0 K ] をクリッ 
クします。 

9 「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面で [0 K ] をクリックします。 

10再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。 

■^1 メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 

メモ 


• Windows Me / 98 SE の場合 

1「スタート」]-「設定」一「コント□—ルパネル」をクリックします 。 Windows 
Me の場合、よく使うコントロールパネルのオプションだけが表示されていると 
きは、「すべてのコント□—ルパネルのオプションを表示する。」をクリックする 
と、「ネットワーク」アイコンが表示されます。 

2 「コント□—ルパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルクリックしま 
す。 

3 「ネットワークの設定」タブ内で「現在のネットワークコンポーネント」の欄に 
「 TCP / IP_>XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が表示されていることを確 
認します。 

「 TCP/IP — >XXXXX (ネットワークアダプタ名）」が表示されていなかった場 
合は、 「 TCP / IP をインストールする」 ( P .17) をご覧ください。 


4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から 「 TCP / IP->XXXXX (ネッ 
トワークアダプタ名)」を選択し、[プロパティ]をクリックします。 

「 TCP/IP — >XXXXX (ネットワークアダプタ名）」が複数表示されている場合 
は、ご使用になるネットワークアダプタを選択します。 


5 「 IP アドレス」タブで 「 IP アドレスを自動的に取得」を選択します。 

プロバイダからドメイン名も指定されている場合、 「 DNS 設定」タブで 「DNS 
km \ を使う」を選択し、「ドメインサフィックスの検索順」の欄に指定されたドメ 
イン名を入力して[追^！]をクリックしてください。 

6 [0 K ] をクリックします。 

7 「ネットワーク」画面の [0 K ] をクリックします。 


メモ 


遠 

メモ 
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7^1Windows の OS 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、指 
>||示にしたがって Windows のインストールディスクを入れてください。操作後、 
再起動を促すメツセージが表示されたら再起動してください。 

8 再起動を促すメツセージが表示された場合は再起動します。 

■^1 メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 

メモ 


□割り当てられた固定 IP アドレスなどが設定されているか 
プ□バイダから複数の固定 IP アドレスを割り当てられている場合は、 TCP / IP の設 
定で、それぞれのパソコンのネットワーク設定を行ってください。 TCP / IP の設定方 
法につきましては、 P .26 から始まる設定方法をご覧ください。 

⑧ プ□バイダからの設定事項を正しく入力しましたか？ 

□契約時の設定事項を本製品およびパソコンに正しく入力したか 
プ□バイダからの設定事項をすべて設定ユーティリティに正しく入力しないとイン 
ターネットには接続できません。パスワードは入力を間違っても画面上で確かめるこ 
とができませんので、再度入力をやり直してみてください。大文字/小文字が区別さ 
れる場合もありますので注意してください。 

⑨ Web ブラウザの設定は正しいですか？ 

□ Web ブラウザの設定項目は正しいか 

Web ブラウザの設定についてはプ□バイダ契約時の取扱説明書、パソコンの取扱説 
明書や 0 S のヘルプなどをご覧ください。 

Windows 98 SE をお使いの場合、はじめてインターネットに接続すると、インター 
ネット接続ウィザードが表示されます。その場合、次の手順で設定してください。 

1「インターネット接続を手動で設定するか、□—カルエリアネットワーク 
( LAN ) を使って接続します」をクリックし、[次へ]をクリックします。 

2 「□一カルエリアネットワーク （ LAN ) を使って接続します」をクリックし、[次 
へ]をクリックします。 

3 「プロキシサーバの自動検出」のチェックボックスをクリックし、チェックを外 
します。 

4 「インターネットメールアカウントの設定」画面で[いいえ]をクリックし、[次 
へ]をクリックします。 

5 [完了]をクリックします。 
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パソコンをダイヤルアップ環境で利用されていた方は、お使いの 0 S によっては 
Web ブラウザの設定を変更する必要があります。プ□バイダ契約時の取扱説明書、 
パソコンに付属の取扱説明書や 0 S のヘルプなどをご覧ください。 
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おことわり 


-本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社 
に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

• 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

• 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いか 
ねますのでご了承ください。 


◎2005株式会社コレガ 

corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標また 
は登録商標です。 

2005年4月初版 
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